ASAMBLEA LEGISLATIVA

INDISPENSABLE

Aquellas sin las cuales no se puede acceder
al inmueble o realizar en él la funcion sustan-
tiva propia de su giro

Aquellas sin las cuales no se puede realizar
las funciones no sustantivas del inmueble
PEero que son servicios que se ofrecen al
publico en general.

Aquellas sin 1as que no se garantiza una
situacion de seguridad en la utilizacion del
inmueble.
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RECOMENDABLE -

Aquellas convenientes para lograr una
equivalencia de dignidad y seguridad en la
utilizacion del inmueble.

Las adecuaciones fisicas deberan complementarse con las disposiciones administrativas que resulten pertinentes
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ESPACIO/UBICACION

SITUACION ACT

- La rampa existente en la banqueta se encuentra alejada del acceso para
personas con discapacidad.

- Escaleras inadecuadas para acceso al inmueble

- Diametro de barandal inadecuado.

ACCESO

PROPUESTA

- Colocar rampa en banqueta lo mas cercana al acceso para personas con
discapacidad y cumplir con las especificaciones.

- Colocar tiras de material antiderrapante en escaleras para facilitar la
circulacion y hacerla mas segura.

- Tipologia de pasamanos correcto, modificar diametro a 38 mm. max.

, firmes, uniformes y

» Seflales con cambio de textura en piso para Indicacidn a ciegos y
débiles visuales.

» Evitar entrecalles y rejilas con separacidn mayor de 1.3 cm

* La construccion de rampas serd consistente a ko largo de toda la

« Didmetro de 3.2 a 3.8 cm. sin obstrucciones para la mano a todo lo largo,
debera continuarse 30 cm. al inicio y al final, y sus terminaciones deben
curvarse.

GRADO DE NECESIDA

INDISPENSABLE

- Rampa existente inadecuada, corta y cuenta con una pendiente
muy pronunciada.

VESTIBULO

1.1

- Colocacion de rampa para personas con disapacidad con un
ancho minimo de 1.20 m, con material antiderrapante y con una
pendiente maxima del 6%.

Prolongarlarampa al menos 0cm, |
horzontalmente para evltar fracturas ./
en el piso.

Nota. los materlales pueden variar.
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pendlente 6%

Vista sagital lzquierda

INDISPENSABLE

ASAMBLEA LEGISLATIVA ESPACIOS
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ESPACIO/UBICACION SITUACION ACTUAL

PROPUESTA

- Salva escaleras inadecuado.

SALVA ESCALERAS

1.2

- Sefalizacion del salva escaleras inadecuado.

- Cambiar redaccion de la sefializacion a“personas con discapacidad”.
-El salva escaleras debe contar con las siguientes especificaciones.
-1.05a 1.20 m. por lado de base, para
que pueda dar servicio a cualquier tipo de silla de reudas y dar
mejor maniobrabilidad a la persona que lo usa.
- las barras de apoyo deben situarse de 70 a 76 cm del nivel de la
rampa, ya que esta es la medida estandar para que una persona
en silla de ruedas pueda tener un buen apoyo.
- El descanzo al que llega el salva escaleras debe tener 1.50 m de a
ancho para que la persona en silla de ruedas pueda maniobrar
con facilidad.

f 122137

Recomendacion
para el ancho del
pasillo de acceso
del salva escaleras

GRADO DE NECESIDAD

INDISPENSABLE

ASAMBLEA LEGISLATIVA

ESPACIOS
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ESPACIO/UBICACION SITUACION ACTUAL PROPUESTA GRADO DE NECESIDAD

- Bano para personas con discapacidad cerrado, con zona de transferencia
bloqueada y configuracion de muebles incorrecta..

- Sefializacion independiente y a una altura de 1.20 m. max.
- Configurar bario para personas con discapacidad segun las normas del
Manual Tecnico de Accesibilidad.

1. Fijacién de barras sobre muros y no sobre los canceles.

2. Barra de apoyo de tubo de acero inoxidable de 3.8 cm. (1 1/2") de
diametro.

3. Excusado a una altura de 45 a 50 cm. sobre el nivel de piso terminado.

4. Gancho para muletas de 12 cm. de largo.

5. Portapapel a una altura de 50 cm. a partir del nivel de piso.

6. Area de aproximacin y maniobras de silla de ruedas libre de obstaculos.
7. Puerta plegadiza, ancho libre minimo 100 cm.

8. Llave de agua con regadera de teléfono.

9. La palanca de desagie debe estar del lado del area de transferencia.

10. Area de transferencia.

LAVAMANOS.

BANOS

INDISPENSABLE

1. Area de aproximacion libre de obstaculos.

2. Area de maniobras para silla de ruedas libre de obstaculos.

3. Llaves tipo aleta o palanca. La separacion entre llaves es de 20 cm.
minimo.

4. Ménsula para sujecion del lavabo cuando sea Individual

5. Lavabo libre en la parte inferior. En caso de ovalin, no colocar faldon.

6. Gancho o ménsula para colgar muletas o bastones, de 12 cm. de largo, y
altura maxima de 180 cm.

7. Espejo con inclinacion de 10° en la parte alta del lavabo.

A miima s seceuarin de samiar,

MINGITORIOS.

Especificaciones:

1. Fijacion de baras sobre muros sélidos, no sobre canceles o
prefabricados.

2. Barra de apoyo de tubo de acero inoxidable de 3.8 cm. (1 1/2") de
diametro

3. Gancho para muletas de 12 cm. de largo a 180 cm. de altura.
4. Mampara

5. Area de aproximacion

8. Zona de circulacion

7. Tira tactil o cambio de textura en el pavimento desde el exterior para
orientacién de ciegos y débiles visuales con un ancho minimo de 15 cm.
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ESPACIO/UBICACION

SITUACION ACTUAL

PROPUESTA

GRADO DE NECESIDAD

ELEVADORES

- Puerta de elevadores de .90 m, espacio interior de 1.4x1.5 barras de apoyo
a.90m, mecanismo puerta.

- Cambiar tipologia de elevadores por los propuestos en las normas del
Manual Tecnico de Accesibilidad.
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120 max

Vista frontal

Alzado |ateral

1. Barandales a 75 y 90 cm. de altura en los tres lados, con una separacion
de 5 cm. de la pared.

2. Botén sensitivo y sefializacion en braille y alto relieve.

3. Separacion maxima de 2 cm. entre el piso del elevador y el nivel del piso
del exterior.

4. Ancho libre de puerta 100 cm.

5. Ojo eléctrico a 20 cm. de altura para que impida que se cierre la puerta
al pasar una persona en silla de ruedas.

6. Area libre de obstaculos.

7. El nivel del elevador debe coincidir con el nivel de piso exterior.

INDISPENSABLE

SENALIZACION

3.1

-Tipologia de sefalizacion inadecuada, colocada en la parte exterior del
mobiliario volviendose un obstaculo.

- Colocar placas en Braille, con contraste y letras en alto relieve que este
a una altura no mayor a 1.20 m, la cual debe ser referente a las areas de
informacion principal, nombres de salas e informativas de los servicios.

| Especificaciones:

1 1. Figura en color blanco.
| 2. Fondo azul pantone nim. 204.

3. Lamina negra, calibre 14, y acabado en pintura color blanco reflejante.
14 Tomillo con tuerca y rondana plana de presion

5. Tubo galvanizado de 2" (51 mm.) de didmetro.
| 6. Leyenda indicando la sancién correspondiente de acuerdo a la Ley pai
i las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, Capitulo IX, Art. 30.

NECESARIO

ASAMBLEA LEGISLATIVA

GENERALIDADES
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ESPACIO/UBICACION PROPUESTA GRADO DE NECESIDAD

PLANTA BAJA
-Rampa de acceso a la Asamblea no mide el mismo ancho de la puerta.
-De las 11 puertas de acceso a la asamblea solo 3 tienen rampa.

PLANTA BAJA

-Ampliar el ancho de la rampa al mismo de la puerta,

-Se deberan colocar rampas en las 6 puertas centrales, estas deberan
tener superficie antiderrapante, y un desarrollo minimo de 1.88 m.

-La entrada a las butacas tiene un ancho de .78 m. -Ampliar la entrada a las butacas de la Gltima fila a un ancho de .90 m.

ASAMBLEA

INDISPENSABLE

- El pasillo principal tiene escalones para bajar a la tarima principal - Para que el complejo sea accesible se deberd de forjar una rampa con
ancho minimo de 1.20 m. y deberd ser permanente, aln teniendo la
rampa mévil. Debe tener superficie antiderrapante y pendiente maxima

del 8%.
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ESPACIO/UBICACION SITUACION ACTUAL PROPUESTA O DE NECESIDAD
- El acceso al museo no cuenta con rampa para personas con discapacidad. |- Se debe colocar una rampa con un ancho minimo de 1.20 m, con una
I pendiente del 6-8%, con pavimiento antiderrapante y un borde de
| proteccion de 5x5 cm.
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- Las puertas de acceso tienen un ancho de .80m. i = Ampliar el ancho de las puertas a.90 cm libres.
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